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ARMO-MESH ®

ARMO-CRETE ®

ARMO-MUR ®

S&P ARMO-SYSTEM 
System  zapraw mineralnych zbrojonych 

siatkami z włókna węglowego do 
wzmacniania konstrukcji budowlanych



STANOWISKO BADAWCZESZYBY, SZTOLNIE OBIEKTY MOSTOWE TUNELE WZMOCNIENIE W REJONACH 

WSTRZĄSÓW SEJSMICZNYCH 

I SZKÓD GÓRNICZYCH

BUDOWLE PODZIEMNE

SYSTEM ZAPRAW MINERALNYCH  S&P ARMO-CRETE
(do aplikacji siatek zbrojeniowych S&P ARMO-mesh)

SYSTEM WZMACNIAJĄCYCH SIATEK ZBROJENIOWYCH S&P ARMO-MESH
jednokierunkowe zbrojenie podłużne

jednokierunkowe zbrojenie poprzeczne

dwukierunkowe  zbrojenie 

S&P ARMO-crete d Beton natryskowy do metody „na sucho”

Forma dostawy – materiał luzem (do silosów) lub w workach

S&P ARMO-crete w
Zaprawa mineralna do metody „na 
mokro” Forma dostawy – materiał w 
workach

S&P ARMO-mur Zaprawa tynkarska do zastosowań” wewnątrz” 

i „na zewnątrz”

S&P ARMO-crete RC
Składnik aktywny

Dodatek do mieszanek betonów natryskowych przygotowywa-

nych na placu budowy (do metody „suchej“ i „mokrej“)

Dozowanie – 3% masy cementu

Forma dostawy – worki po 5 kg

S&P ARMO
Zakotwienia Alu

Aluminiowe listwy kotwiące do siatek są produkowane 

indywidualnie dla danego obiektu

Dostawa – na zapytanie

Typ siła zrywająca wzdłuż 
[kN/m] długość rolki [m] szerokość rolki [m]

C200 200 50 0.97

Typ siła zrywająca wzdłuż 
[kN/m] długość rolki [m] szerokość rolki [m]

200/200 200 50 1.95

500/500

SYSTEM S&P ARMO

NOWATORSKIE WZMOCNIENIE STATYCZNE OBIEKTÓW 

BUDOWNICTWA NADZIEMNEGO I PODZIEMNEGO

BADANIA PODSTAWOWE

ZASADY WYMIAROWANIA

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA WZMOCNIENIA

PATENTY

GWARANCJE

Typ siła zrywająca wzdłuż 
[kN/m] długość rolki [m] szerokość rolki [m]

L600

L500 500 50 1.95

L200 200 50 1.95




